
 
 

 

Modeli sa bočnim (MFS) ventilom 

 
 

 

 
o  

 

Model A B C D E F 

MFS20 396 549 760 225 500 125 

MFS24 430 493 825 280 600 125 

MFS31 508 594 968 370 775 130 

MFS35 564 650 1086 440 875 130 

 

 

Model Kod 
P filtera 

(m2) 

Priključak 

ventila 
Maksimalni protok 

Pesak 

(kg) 

MFS20 88012627 0,20 1,5“/50mm 167 lpm - 7m3/h 70 

MFS24 88012628 0,28 1,5“/50mm 233 lpm - 14 m3/h 125 

MFS31 88012632 0,47 2,0“/63mm 392 lpm - 23,5 m3/h 320 

MFS35 88012633 0,61 2,00“/63mm 508 lpm - 30,5 m3/h 430 
 

Preporučena instalacija: 

 

o Za komercijalne ugradne i nadzemne bazene i spa kade 

o Max pritisak 40 psi/2,8 bar 

o Max temperatura 50 oC 

o Univerzalni priključak za šestopoložajni ventil 

o Isporučuje se sa šestopoložajnim ventilom 

o ABS laterale 

o Preporučen pesak: 0,5-0,8mm 

 

Model sa top ventilom (serija P) 

 
  

Model A B C D E F 

P450 814 698 638 210 449 390 

P500 845 730 670 235 527 500 

P650 950 835 775 300 627 500 

 

 

Model Kod 
P filtera 

(m2) 

Priključak 

ventila 
Maksimalni protok 

Pesak 

(kg) 

P450 88011603 0,16 1,“/50mm 130 lpm – 7,80 m3/h 45 

P500 88011604 0,22 1,5“/50mm 180 lpm – 10,80 m3/h 85 

P650 88011605 0,31 1,5“/50mm 255 lpm – 15,30 m3/h 145 
 

Preporučena instalacija: 

 

o Za komercijalne ugradne i nadzemne bazene i spa kade 

o Max pritisak 28 psi/2,0 bar 

o Max temperatura 40 oC 

o Univerzalni priključak za šestopoložajni ventil 

o Isporučuje se sa šestopoložajnim ventilom 

o Preporučen pesak: 0,5-0,8mm 

 

Filter sa bočnim ventilom (serija S) 

 
  

 

Model A B C D E F 

S1000C 773 844 1220 480 1020 780 

S1200C 836 1079 1410 640 1220 1000 

 

 

Model Kod 
P filtera 

(m2) 

Priključak 

ventila 

Maksimalni 

protok 
Pesak (kg) 

S1000C 88011351 0,82 2,5“/75mm 
683 lpm - 

41 m3/h 
620 

S1200C 88011352 1,17 2,5“/75mm 
975 lpm – 

58,50 m3/h 
860 

 

Preporučena instalacija: 

 

o Za komercijalne ugradne i nadzemne bazene i spa kade 

o Max pritisak 36 psi/2,5 bar 

o Max temperatura 40 oC 

o Univerzalni priključak za šestopoložajni ventil 

o Isporučuje se sa šestopoložajnim ventilom 

o Preporučen pesak: 0,5-0,8mm 

F I L T E R I 



 
 

 

 

Ultra filter set   

  

 

 

Model A B C D Priključci Adapter 

FSU-8P 145 460 494 450 1,5“/50mm 1“ 32&38 

 

 

Model Kod Filter Pumpa Maksimalni protok Pesak (kg) 

FSU-8P 88033671 13“ AMU020P 133,3 lpm – 8 m3/h 17 
 

Preporučena instalacija: 

 

o Za komercijalne ugradne i nadzemne bazene 

o Laka instalacija 

o Jednostavno rukovanje 4-položajnim ventilom 

o Struktura filtera sa UV otpornim materijalom 

o Max pritisak 28 psi/2 bar 

o Max temperatura 40 oC 

o Preporučen pesak: 0,5-0,8mm 

   

 

Kompaktni filter set 

 
 

 

Model A B C D Priključci Adapter 

FSP300-4 145 540 485 330 1,5“/50mm 1“ 32&38 

FSP390-4 235 724 760 527 1,5“/50mm 1“ 32&38 

 

 

Model Kod Filter Pumpa Maksimalni protok Pesak (kg) 

FSP300-4 88030202 P300 ST033 671 pm 19 

FSP390-4 88033718 P390 SD075 1331 pm 35 
 

Preporučena instalacija: 

 

o Za komercijalne ugradne i nadzemne bazene 

o Laka instalacija 

o Jednostavno rukovanje 4-položajnim ventilom 

o Struktura filtera sa UV otpornim materijalom 

o Max pritisak 28 psi/2 bar 

o Max temperatura 40 oC 

o Preporučen pesak: 0,5-0,8mm 

  

  

Šestopoložajni ventil  

 

Model Kod Opis 

MPV03 88280830 Šestopoložajni ventil 1,5“ sa cevima za MFS filtere 

MPV04 88280832 Šestopoložajni ventil 2“ sa cevima za MFS filtere 

MPV13 88280834 Šestopoložajni ventil 2,5“ sa cevima za MFS filtere 

MPV14 88280816 Šestopoložajni ventil 3“ sa cevima za S filtere 

MPV15 88280809 Šestopoložajni ventil 4“ sa cevima 
 

  

  

Holenderi  

 

 

Kod Opis 

89280102 Holender 50x6/4 SN 

89280101 Holender 50x6/4 SN staklo 

89280103 Holender 63x2 SN 

89280116 Holender 63x2 SN staklo 
 

 

  

F I L T E R  S E T O V I 



 
 

 

 

 

Model Kod 
Input 

(kW) 
AMP 

Buka 

(dB) 

m 

6 8 10 12 14 16 

Protok m3/h 

SPH075 88029604 0,75 3,5 65 15 12,5 9,5 5 - - 

SPH150 88029607 1,50 6,8 67 24 22 19,9 17,5 14 10 

SPH300 88029609 2,20 10 68 30 28,5 26 23,8 21 18 

 

 

Model Priključci Ulazna snaga Snaga (hp) m3 

SPH075 1,5“ID/2“OD 50mm ID/63mm OD 0,75kW 0,75 hp 13 m3/h 

SPH150 1,5“ID/2“OD 50mm ID/63mm OD 1,5kW 1,5 hp 22 m3/h 

SPH300 1,5“ID/2“OD 50mm ID/63mm OD 2,2kW 3 hp 28 m3/h 
 

Karakteristike: 

 

o Permanentni magnetni motor 

o Potpuno zatvoreni ventilator hlađenja 

o 5l korpa 

o S.S. 316 osovina 

o 2"/2,25 priključak 

o IPX5 standard 

   

 

 

Model Kod 
Input 

(kW) 
AMP 

Buka 

(dB) 

m 

6 8 10 12 14 16 

Protok m3/h 

SB10 88021305 0,97 4,7 67 16,4 14 11 7 - - 

SB15 88021307 1,30 5,9 67 24 22 19,5 16 12 2 

SB30 88021309 2,18 10,5 69 34 32 28,4 26 23 19 

 

 

Model Priključci Ulazna snaga Snaga (hp) m3 

SB10 2“ 63mm 0,97kW 1 hp 14 m3/h 

SB15 2“ 63mm 1,30W 1,5 hp 22 m3/h 

SB30 2“ 63mm 2,18kW 3 hp 32 m3/h 
 

Karakteristike: 

 

o Izolacija klase:130 

o IPX zaštita 

o Termička zaštita 

o Zaštita od preopterec ́enja 

o Specijalni dizajn priključka kompatibilan za potrebe 

mernog standarda 

o SS316 mehaničko zaptivanje 

  

 

 

 

Model Kod 
Input 

(kW) 
AMP 

Buka 

(dB) 

m 

4 6 8 10 12 14 

Protok m3/h 

SC075 88021704 0,75 3,5 68 16,4 13,8 9 - - - 

 

 

Model Priključci Ulazna snaga Snaga (hp) m3 

SC075 1,5“ 50mm 0,75 kW 0,75 hp 8 m3/h 
 

Karakteristike: 

 

o Izolacija klase:130 

o IPX zaštita 

o Termička zaštita 

o Zaštita od preopterec ́enja 

o Specijalni dizajn priključka kompatibilan za potrebe 

mernog standarda 

o SS316 mehaničko zaptivanje 

  

 

 

Model Kod 
Input 

(kW) 
AMP 

Buka 

(dB) 

m 

2 4 6 8 

Protok m3/h 

SS075 88022604 0,75 3,5 60 14,4 12,2 9,4 5 

SS100 88022605 0,90 4,7 65 15,2 13,8 11,4 8,4 

 

 

Model Priključci Ulazna snaga Snaga (hp) m3 

SS075 1,5“ 50mm 0,75 kW 0,75 hp 6 m3/h 

SS100 1,5“ 50mm 0,90 kW 1 hp 9 m3/h 
 

Karakteristike: 

 

o Izolacija klase:130 

o IPX zaštita 

o Termička zaštita 

o Zaštita od preopterec ́enja 

o Specijalni dizajn priključka kompatibilan za potrebe 

mernog standarda 

o SS316 mehaničko zaptivanje 

 

P U M P E 



 
 

 

 

o Do 10x duže trajanje od 

halogene sijalice 

o Kompatibilno sa evropskim 

kućištima 

o Kompatibilno sa daljinskim 

upravljačem 

 

 

Kod Opis W/V LUX Boja 

89045529 

UltraThin 
Ultra tanki LED reflektor 252 20W/12V 450 Hladno bela 

 

 

o IP68 

o Dužina kabla 2,5m 

 

 

Kod Opis W/V LUX Boja 

88045660 

EL-NP300 
Reflektor sa kućištem LED 252 20W/12V 450 Hladno bela 

 

 

o IP68 

o ABS 

o Instalacija u zid 

 

Kod Opis W/V LUX Boja 

88048379 

ELCOMP-N 
Reflektor LED 99 beton+lajner 10W/12V 90 RGB 

88048380 

ELCOMP-N 
Reflektor LED 99 beton+lajner 10W/12V 200 Hladno bela 

 

 

o ABS+UV stabilizator 

o Dužina kabla 2,5m 

o IP68 

o Instalacija na zid 

 

Kod Opis W/V LUX Boja 

88041902 

UL-P100 
Halogeni reflektor beton+lajner 75W/12V 

300 - crvena 

260 – zelena 

180 – plava 

490 – bez boje 

RGB 

88041952 

LED-P100 
Reflektor LED 198  beton+lajner 8W/12V  Bela boja 

88041952 

LED-P100 
Reflektor LED 198 beton+lajner 8W/12V 

180 – bela 

250 – u boji 

120 - plava 

Bela / 

auto 

promena

/ plava 
 

 

o Halogena ili LED sijalica 

o Dužina kabla 2,5m 

o IP68 

o Instalacija u zid 

 

Kod Opis W/V LUX Boja 

88041605 

NP300-P 
Par56 halogena (standard) 

300W/12

V 
9300 

Toplo 

bela 

88041653 

LED-NP30 

Par 56 252 LED betonski bazen, 

beli, bez daljinskog 
16W/12V 

590 - boja 

400 - bela 
Bela boja 

88041952 

LED-NP30 
Par 56 252 LED beton+lajner 16W/12V 

590 - boja 

400 - bela 

Multi 

color 
 

 

o Halogena sijalica za klasične 

reflektore 

 

 

Kod Opis W/V LUX Boja 

04011004 PAR 56 sijalica halogena 300W/12V  
Toplo 

bela 
 

 
 

 

Kod Opis  W/V  

08040009 
Podvodna kontrolna kutija sa 

daljinskim 
2x300W / 220-240V 

 

  

Kod Opis W/V 

88322205 

TRA-300V 
Transformator 12V/300W 230V 50/60Hz 

88322260 

TRA-600V 
Transformator 12V/600W 230V 50/60Hz 

88250112 

EM2823C 
Set 1m bužir i 3 adaptera  

 

 

  

R A S V E T A 



 
 

 

Skimeri za betonske i lajnerske bazene 

 

 

Model Kod Opis Materijal Boja 

EM0130 88152412 Standardni skimer za betonske bazene ABS Bela 

EM0130 88152512 Standardni skimer za lajnerske bazene ABS Bela 
 

 

 

Model Kod Opis Materijal Boja 

EM140 88152612 Standardni skimer za betonske bazene ABS Bela 

EM140 88152712 Standardni skimer za lajnerske bazene ABS Bela 
 

 

 

 

Zidne mlaznice 

    
EM4410 EM4413 EM4414 EM4415 

Model Kod Opis Materijal Boja 

EM4410 88094412/91601215 Zidna mlaznica za betonski bazen ø50 ABS Bela 

EM4413 88094712/91601221 Zidna mlaznica na lepak za betonske bazene ø50 ABS Bela 

EM4414 88094812/91600823 Zidna mlaznica sa kuglom za lajnerske bazene G2 sa navojem ø50 ABS Bela 

EM4415 88094912/91601225 Zidna mlaznica za lajnerske bazene sa G2 navojem, rotirajući ugao ø50 ABS Bela 
 

 

Podne i usisne mlaznice 

  
   

EM2861 EM2862 EM2863 EM2831 EM2836 

Model Kod Opis Protok Materijal Boja 

EM2861 88121512/91600819 Podna mlaznica za betonske bazene ø63 na lepak 200 l/min ABS Bela 

EM2862 88121612/91600821 Podna mlaznica za betonske bazene G2 sa navojem ø50 200 l/min ABS Bela 

EM2863 88121712/91600823 Podna mlaznica za lajnerske bazene G2 sa navojem ø50 200 l/min ABS Bela 

EM2831 88130812/91601508 Usisna mlaznica 2“ sa navojem za betonske bazene  ABS Bela 

EM2836 88130912/91601510 Usisna mlaznica 1,5“ sa navojem za lajnerske bazene  ABS Bela 
 

 

Hidromlaznice i prateći elementi 

    
 

   
EM2819 EM2841 RO-7 EM0031 EM0034 EM0048 EM1835 EM1844 

Model Kod Opis Protok l/min Materijal Boja 

EM2819 881101112 Slivnik prelivne rigole 1“-1/2“ 150/235 l/min ABS + PVC Bela 

EM2841 88131012 Prodor za mlaznicu za betonske bazene ø50  ABS Bela 

RO-7 88570203 Regulator protoka vode  ABS Bela 

EM0031 88100212 Uložak hidromlaznice 3“-3/4“ 76 l/min ABS + PVC Bela 

EM0034 88090412 Hidromlaznica 3“-1/2“ rotirajuća 17 l/min ABS Bela 

EM0048 88090912 Hidromlaznica 3“-3/4“ rotirajuća 17 l/min ABS Bela 

EM1835 88210212 Regulator protoka vazduha  ABS Bela 

EM1844 88200112 Pneumatsko dugme belo  ABS Bela 
 

S K I M E R I 

M L A Z N I C E 



 
 

 

 

 

 

Model Kod Opis Protok l/min Materijal Boja 

EM2812 88140212 Slivnik sa poklopcem 12“x12“ 33m3/h 850 l/min ABS Bela 
 

 

 

Model Kod Opis Protok l/min Materijal Boja 

EM2837 88142312 Slivnik za lajnerski bazen 13m3/h 217 l/min ABS Bela 
 

 

 

 

SERIJA NSL (anker) 
SERIJA NMU (anker) 

  

 

Model Kod 
Br. 

step. 
AISI A B C D E 

NSL215-S 88076501 2 304 493 1320 686 788 708 

NSL315-S 88076502 3 304 
493 1570 686 788 708 

NSL315-S 88076507 3 316 

NSL415-S 88076503 4 304 
493 1820 686 788 708 

NSL415-S 88076508 4 316 

 

 
 

Model Kod Br. step. AISI A B 

NMU215-S 88076601 2 304 493 1330 

NMU315-S 88076602 3 304 493 1580 

NMU415-S 88076603 4 304 493 1830 

  

SERIJA OFF (flanša) SERIJA MUF (flanša) 

 
 

 

Model Kod 
Br. 

step. 
AISI A B C 

OFF315-S 88077502 3 304 493 1710 811 

OFF415-S 88077503 4 304 493 1960 1061 

 

 
 

Model Kod Br. step. AISI A B 

MUF315-S 88077302 3 304 493 1830 

S L I V N I C I 

M E R D E V I N E 



 
 

 

 

 

Model Kod A B C D Napomena 

PB600-

150L 
88480112 606 263 76 150 12V DC 8W 

PB900-

150L 
88480122 906 263 76 150 12V DC 8W 

 

   

 
 

Model Kod A B C D Napomena 

RA600-

150L 
88480212 606 284 85 171 12V DC 12W 

 

            

 

 

 

Model Kod kW Kg 

Protok  

tople vode 

(l/min) 

Protok 

bazenske 

vode (l/min) 

A B C D E F G 

HE40 88540101 40 4,0 25 25 160 75 360 Ø133 1“ 1,5“ 
Ø 

6 

HE120 88540104 120 10,9 50 50 160 85 1070 Ø133 1,5“ 2,0“ Ø6 
 

            
 

 

 

Model Kod kW V A V A 

Max 

pritisak 

m3/min 

Buka 

(db) 
Težina 

Statički 

pritisak 

HB10 88080304 0,75 
110-

120 
11 220-240 5,5 2,4 63 16,5 140/160 

HB15 88080305 1,1 
110-

120 
14 220-240 7,0 2,4 63 16,5 160/190 

 

Karakteristike 

 

o Neprekidno opterec ́enje motora 

o Ventilatori su CE sertifikovani i mogu se prilagoditi za svaku aplikaciju 

o Dizajniran za visoke temperature do 50 oC 

o Protivkorozivna obloga 

 

G R E J A N J E  V O D E 

 B L O V E R I 

V O D E N I  S P U S T 



 
 

UV dezinfekcija  

 

Nano-Tech UV-C timer sadrži integrisani 

tajmer koji precizno prati rad UV-C 

lampe. Prednosti tajmera:  

1) Korisnički kontrolni taster sa prikazom 

vremena i ukupnog vremena rada 

2) Integrirani podesivi vremenski merač 

za UV-C lampu  

3) Digitalna indikacija kada je potrebno 

zameniti lampe 

Model Kod 
Zapremina 

m3 
Snaga 

Max 

pritisak 
Konekcije 

El. 

Balast 

Ma

x A 

NT-

UV40T 
88049026 40 40W 3 bar 

1,5“/50mm 

ili 2“/63 

120-

240V 

AC 

50-

60Hz 

0,29 

NT-

UV75T 
88049027 75 75W 3 bar 

1,5“/50mm 

ili 2“/63 
0,57 

 

 

 

 

 

Teleskopska šipka Mrežica za lišće deep/standard/economic 

 
   

CE101 CE102 CE105 

Model Kod Dimenzije Materijal 

CE132 88050501 2x2,4 Aluminijum 

CE136 88050506 2x1,8 Aluminijum 
 

Model Kod Tip 

CE101 88050101 Duboka 

CE102 88050102 Standard 

CE105 88050103 Economic 
 

  

Četka za čišćenje bazena Plutajući termometar 

  
 CE201 CE203 

Model Kod Dužina 

CE201 88050201 18“ (45 cm) 

CE203 88050203 14“ (35 cm) 
 

Model Kod Temperatura 

CE401 88050401 oC i F 
 

  

Plovak za tablete Testeri za ispitivanje nivoa pH i Cl 

 

  

CE031 CE031-ph/ CE031-ot 

Model Kod Materijal 

CE501 88050701 ABS 
 

Model Kod Opis 

CE031 88050729 2 u 1 tester 

CE031-ph 88050722 15ml Phenol red 

CE031-ot 88050723 15 ml OTO 
 

  

O D R Ž A V A N J E 

U V  L A M P E 



 
 

  

Parogenerator  

 

Karakteristike: 

 

o Kompaktni i efikasan generator za 

privatne i spa centre.  

o Jednostavna instalacija sa 

kompaktnim dizajnom omoguc ́ava 

ugradnju i na niže pozicije. 

o Kontrola uz pomoć tocuh-screen 

ekrana. 

o Kontrolne funkcije uključuju 

proizvodnju pare, regulisanje pumpe 

za miris, osvetljenje i vazduh. 

Model Kod Snaga 
Izlazna 

snaga 

Dimenzije 

saune 

HGX60 3161640001 5,7kW 7,6 kg/h 3,5-11m3 

HGX90 3161650001 9,0kW 12,0 kg/h 9-17m3 
 

 

Sauna peći 

 

Karakteristike 

o Od nerđajućeg čelika 

o Sa velikim kapacitetom skladištenja 

kamena 

o Efikasan način razmene toplote i 

protoka vazduha 

Model Kod Snaga 
Kontrola Dimenzije 

saune 

BC35 
884101

03 
3,5 kW 

Ugrađena interna 

kontrola 
2-4,5 m3 

BC60 
884101

05 
6,0 kW 

Ugrađena interna 

kontrola 
5-8 m3 

BC90 
884101

07 
9,0 kW 

Ugrađena interna 

kontrola 
8-14 m3 

BC90E 
884103

07 
9,0 kW 

Neophodna 

spoljašnja regulacija 
8-14 m3 

 

  

  

Pumpa za spa  

 

Model Kod Konekcija Hp Snaga AMP 
Buka 

(dB) 

M 

8 10 12 14 

Protok l/pm 

AFS40 88028816 2,5“/75mm 4,0 3 5,2 72 1080 840 450 - 

AFS55 88028818 2,5“/75mm 5,5 4 7 73 1425 1275 1110 900 
 

Karakteristike 

 

o Izolacija klase: 155 

o Vodootpornost IPX5 

o Nizak nivo buke 

o Visoka mehanička zaštita od habanja 

  

Dodatna oprema  

  

 
 

Model Kod Opis 

SAC10003 87020005 Vedro 4l 

SAC10107 87020006 Vedro 7l 

SAC10640 87020008 
35cm 

kutlača 

SAC10650 87020009 
48 cm 

kutlača 
 

Model Kod Opis 

SAC19800 87020010 
Peščani 

sat 
 

Model Kod Opis 

SAC92300 87020014 Termometar 

SAC92300 87020015 
Termometar i 

humidator 
 

Model Kod Opis 

CX-

180M 

8702006

6 

Kontrolna 

tabla 9 

kW-

16,5kW 
 

   

Termo Pool doo 

 
Smederevski put 29a 

11000 Beograd 

Tel. 011 74 66 416 
info@termopool.com 

veleprodaja@termopool.com 

Model Kod Opis 

SAS21101 87020018 Abažur 

SAS21060 87020019 Lampa 
 

Model Kod Opis 

SAZ001 87020022 
Držač 

za vrata 
 

Model Kod Opis 

N/A 87020016 
Kamen 

20kg 
 

S A U N E  I P R A T E Ć A  O P R E M A 

mailto:info@termopool.com


 
 


