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ECOPELLET STAR  18/24 KW

Ecodesign
READY

ISO 9001

PELLET BOILER

1133 mm

13
58

 m
m

490 mm

467 m
m

211 mm

746 mm

Automatic cleaning of the turbulators (ENG)
Nettoyage automatique des turbulateurs (FR)
Automatische Reinigung der Turbulatoren (DE)
Pulizia automatica dei turbolatori (IT)

Automatic cleaning of the ash in the burning chamber  (ENG)
Nettoyage automatique des cendres dans la chambre de combustion (FR)
Automatische Reinigung der Asche in der Brennkammer (DE)
Pulizia automatica della cenere nella camera di combustione (IT)

High water capacity (ENG)
Capacité en eau élevée (FR)
Hohe Wasserkapazität (DE)
Elevata capacità idrica (IT)

57 L

High efficiency  (ENG) 
Haute efficacité (FR)
Hohe Effizienz (DE)
Alta efficienza (IT) 

96 %

High ashtray capacity (ENG) 
Capacité de cendrier élevée (FR)
Hohe Ascherkapazität (DE)
Portacenere ad alta capacità (IT)

28 L

Option to install a vacuum pump (ENG)
Option pour installer une pompe à vide (FR)

Option zum Einbau einer Vakuumpumpe (DE)
Opzione per installare una pompa per vuoto (IT)

Comprehensive touch screen display 24 languages (ENG)  
Écran tactile complet en 24 langues (FR)

Umfassendes Touchscreen-Display in 24 Sprachen (DE)
Display touchscreen completo 24 lingue (IT)

Option to install Lambda regulation (ENG)
Option pour installer la régulation Lambda (FR)
Option zum Einbau der Lambda-Regelung (DE)

Opzione per installare la regolazione Lambda (IT) 

Active regulation of the internal air pressure (ENG)
Régulation active de la pression d’air interne (FR)

Aktive Regelung des Luftdrucks (DE)
 Regolazione attiva della pressione dell’aria interna (IT)

Precise regulation of the fuel amount (ENG)
Régulation précise de la quantité de carburant (FR)

Genaue Regelung der Kraftstoffmenge (DE)
 Regolazione precisa della quantità di carburante (IT)

Strong auger motor for flawless operation (ENG)
Moteur à tarière robuste pour un fonctionnement sans faille (FR)

Starker Schneckenmotor für einwandfreien Betrieb (DE)
Robusto motore a coclea per un funzionamento impeccabile (IT)  

High capacity pellet bunker (ENG)
Bunker à granulés de grande capacité (FR)
Pelletbunker mit hoher Kapazität (DE)
Bunker a pellet ad alta capacità (IT)

80 KG

High level of thermal isolation (ENG) 
Haut niveau d’isolation thermique (FR)
Hohe thermische Isolation (DE)
Alto livello di isolamento termico (IT)


