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Promenite položaj filtera na poziciju FILTER i započnite usisavanje dna bazena. Obratite posebnu pažnju da li se 
prljavština akumulira.  

Problem  Uzrok  Rešenje  
Mutna voda  Previsok nivo pH  

Višak organskih ostataka  
Ubavite čistu vodu u bazen, dodajte flokulant u 
plovak za tablete. Proverite nivo Cl i pH.  

Zelena voda  Pojava algi  Pažljivo  očistite  pod  i  zidove  bazena.  
Analizirajte pH i   

Braon voda  Prisutsvo gvožđa i mangana  Analizirajte pH i prilagodite nivo hlora. Dodati 
algicid i flokulant  

Iritacija kože i očiju.  
Neprijatan miris  

Neadekvatan nivo ph.   Zamenite vodu u bazenu.  

  
5.  Zimsko održavanje  

Uobičajeno je da bazene koji su obloženi PVC lajnerom tokom zime držimo napunjene vodom. Nemojte ostaviti bazen 
prazan tokom zime jer to može štetno delovati na PVC lajner, a sa druge strane značajno smanjuje stabilnost bazena. Isto je 
potrebno učiniti i u slučaju da je bazen obložen staklenim mozaikom.  

Važno!  

  Nivo vode spustite za 5-10 cm ispod nivoa skimera i uduvača. Ispustite vodu iz cevnog razvoda.  
  Merdevine izvadite iz bazena.  
  U uduvače (mlaznice) koji su ostali ispod nivoa vode postavite čepove. Ovim ćete omogućiti pražnjenje cevovoda 

(garancija se ne odnosi na štete nastale mržnjenjem).  
  Dodavanjem tečnosti za prezimljavanje koja sprečava razmnožavanje algi u bazenu u toku zime i taloženje vodenog 

kamenca znatno ćete olakšati prolećno čišćenje bazena.  
  Nakon toga treba pokriti bazen odgovarajućim prekrivačem.  
  Posle padavina redovno kontrolišite nivo vode. Nikad ne dozvolite da nivo vode dosegne plastične elemente jer ih 

led može oštetiti.  
  Filtracione uređaje na odgovarajći način pripremiti za zimu.  


